
E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04G 23/00, 23/02
(11) 03.037 2005.12.06.
(21) U 05 00081 (22) 2005.04.05.
(73) (72) Kis Endre, Túrkeve (HU)
(54) Cseppentõ lemez négyzetpalához
(66) U0400085 2004.04.02. HU
(57) Cseppentõ lemez négyzetpalához, amely kivágással ellátott tégla-
lap terítékû acéllemez azzal jellemezve, hogy hajlítási élben (h) anyag-
folytonosan csatlakoztatott, kivágással (k) ellátott egyik vége (E) és
egyik vége (E) síkjától szögben (�) hajlított, anyagában felhajtott le-
mezfülekkel (f) ellátott másik vége (M) van.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F23J 11/00
(11) 03.038 2005.12.06.
(21) U 05 00095 (22) 2005.04.25.
(73) (72) Lengyel József, Galambok (HU)
(54) Hõszigetelt elemes kémény

(57) Hõszigetelt elemes kémény füstgázok szabadba vezetésére, megfe-
lelõ huzat biztosítására, és levegõ pótlására, amely elõre gyártott ele-
mekbõl – elõnyösen (ILM) induló elembõl, (KLM) közbensõ elembõl,
(BLM) bekötõelembõl és (ZLM) záróelembõl – áll, azzal jellemezve,
hogy a kéménytest (K) által határolt térben hõszigetelõ anyaggal (S) kö-
rülvetten, ágyazottan, hossztengelyében füstcsõ (F) és levegõ pótlására
való csõ (LCS) van elhelyezve, és a kéménytest (K) belsõ falán a sarok-
pontokban, függõlegesen merevítõborda (B) van rögzítve.
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